
ﾒｰｶｰ名 純正指定ATF/CVTF FS ATF AT&CVT VFS ATF 備考

ｷｬｽﾙﾌﾙｰﾄﾞ　ﾀｲﾌﾟT ○ ○ ○
ｷｬｽﾙﾌﾙｰﾄﾞ　ﾀｲﾌﾟTⅡ・TⅢ ○ ○ ○
ｷｬｯｽﾙﾌﾙｰﾄﾞ　ﾀｲﾌﾟTⅣ
 (TⅡ・TⅢ指定のものにも使用可) ○ ○ ○

NWS 9638 ○ ○ ○ WS
00289-ATFWS ○ ○ ○ WS
08886-02303 ○ ○ ○ WS
08886-02305 ○ ○ ○ WS
08886-80803 ○ ○ ○ WS
8322-2289-720（ATF3+） 〇 ※② 対応 〇 BMW用 ZF8速AT（スープラ専用）
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　TC ○ ○ ○
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　FE ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
ATF WS ○ ○ ○ WS
00289-ATF WS ○ ○ ○ WS
JWS 3324 ○ ○ ○ WS
NWS 9638 ○ ○ ○ WS
08886-02303 ○ ○ ○ WS
08886-02305 ○ ○ ○ WS
08886-80803 ○ ○ ○ WS
ﾏﾁｯｸﾌﾙｰﾄﾞC・D・J ○ ○ ○
ﾏﾁｯｸﾌﾙｰﾄﾞｽﾍﾟｼｬﾙN4 ○ ○ ○ 外販用 ﾌﾚｯｸｽﾛｯｸｱｯﾌﾟ 式 AT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
ﾏﾁｯｸﾌﾙｰﾄﾞS ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
ﾏﾁｯｸﾌﾙｰﾄﾞG ○ ※② 対応 ○ メルセデス純正油
ATF M-Ⅲオイルスペシャル（ピノ） ○ ○ ○
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　NS-1 ○ ○ ○
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　NS-2 ○ ○ ○
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　NS-3 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　KTF-1 × × × エクストロイドCVT 純正油以外不可
ＧＲ６ ＤＣＴ トランスミッションオイル 〇 × ×
ﾎﾝﾀﾞｳﾙﾄﾗATF　Ⅱ・Z-1 ○ ○ ○
ﾎﾝﾀﾞｳﾙﾄﾗDW-1 ○ ○ ○
ATF Type 3.0 ○ ○ ○ Dexron VI 
ATF Type 3.1 ○ ○ ○ Dexron VI 
ﾎﾝﾀﾞｳﾙﾄﾗ　HMMF ○※① ○※① ○※① スターティングクラッチ車要注意
ﾎﾝﾀﾞｳﾙﾄﾗ　HCF-2 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-SPⅡ・ⅡM・Ⅲ・SP・D2 ○ ○ ○
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-PA ○ ○ ○
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-J2 ○ ○ ○
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-J3 ○ ○ ○
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-SK ○ ○ ○ マツダOEM
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-AW ○ ○ ○ アイシンミッション
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-SP Ⅵ ○ ※② 対応 ○
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-SPH Ⅵ ○ ※② 対応 ○ 省燃費低粘度タイプ（デキシロンとⅥ同等）
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝATF-MA-1 ○ ※② 対応 ○ 省燃費低粘度タイプ（デキシロンとⅥ同等）
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝCVTF-J4 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝCVTF-J4+ ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝCVTﾌﾙｰﾄﾞJ1 ○ ○ ○
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝPSP ○ ○ ○ 一部のパジェロで使用
ﾀﾞｲﾔｸｲｰﾝSSTF-1 ○ × ×

※②　純正フルードの要求性能対応品です（トラブル時の保障対象外です）
　VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格を取得しています
　（FS ATF・VFS ATFは規格を取得していません。適合ではなく対応になります。）
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※①　2001年～2008年式のスターティングクラッチ車は交換時要注意

ASH ATフルード適合＆対応表　国産車

省燃費低粘度タイプ○ ○ ○
ｵｰﾄﾌﾙｰﾄﾞ　WS
 (ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ無しのﾀｲﾌﾟの為
交換には量の注意が必要)



ﾒｰｶｰ名 純正指定ATF/CVTF FS ATF AT&CVT VFS ATF 備考

ASH ATフルード適合＆対応表　国産車

D2 D3 ○ ○ ○
ATF-Ｍ-Ⅲ・N-1/S1 ○ ○ ○
M-V ○ ○ ○
ATF-F1 ○ ○ ○
JWS3317 ○ ○ ○
ATF3324 ○ ○ ○ WS
ATF-N1 ○ ○ ○
ATF-FZ ○ ○ ○
0000-77-122E-01 ○ ○ ○ MERCON LV
FW 6A EL ○ ○ ○ Dexron VI 
FW 6AX EL ○ ○ ○ Dexron VI 
Mobil　CVTF3320（JW3320) ○ ○ ○
CVTF4401 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ（中身はトヨタCVTフルードFE）
ｽﾊﾞﾙATF ○ ○ ○
ｽﾊﾞﾙATF 3/AT ○ ○ ○
ｽﾊﾞﾙATF 5/AT ○ ○ ○
オペルオリジナルATF 09117946/93160393 ○ ○ ○
ECVTﾌﾙｰﾄﾞ ○ ○ ○
i-CVTﾌﾙｰﾄﾞ/FGﾌﾙｰﾄﾞ ○ ○ ○
ｽﾊﾞﾙﾘﾆｱﾄﾛﾆｯｸﾌﾙｰﾄﾞ ○ ○ ○
ｽﾊﾞﾙﾘﾆｱﾄﾛﾆｯｸﾌﾙｰﾄﾞ2 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
ｽﾊﾞﾙﾘﾆｱﾄﾛﾆｯｸﾌﾙｰﾄﾞﾊｲﾄﾙｸ ○ ○ ○
ﾍﾞｽｺ　DEXRONⅡE/Ⅲ SP ○ ○ ○
ﾍﾞｽｺ　NAVI-5 × × × 専用作動油
ATF 5D06 ○ ○ ○
ATF2326 ○ ○ ○
ATF2384K ○ ○ ○
ATF3314（JW3314) ○ ○ ○
ATF3317（JW3317) ○ ○ ○
ATF AW-1 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
ATF3320（JW3321) ○ ○ ○
SCVTﾌﾙｰﾄﾞ ○ ○ ○
ｽｽﾞｷ　CVTｵｲﾙ ○ ○ ○
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　ｸﾞﾘｰﾝ1・1V ○ ○ ○
CVTﾌﾙｰﾄﾞ　ｸﾞﾘｰﾝ2 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ
CVTF4401 ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ（中身はトヨタCVTフルードFE）
ｷﾞﾔｵｲﾙ使用 × × ×
ｱﾐｯｸｽATFﾏﾙﾁ/D3-SP ○ ○ ○
ｱﾐｯｸｽATF D3-EX ○ ○ ○
ｱﾐｯｸｽATF D3-ﾌﾚﾝﾄﾞ ○ ○ ○
ｱﾐｯｸｽCVTﾌﾙｰﾄﾞ-DC ○ ○ ○
ｱﾐｯｸｽCVTﾌﾙｰﾄﾞ-DFE ○ ○ ○ 省燃費低粘度タイプ（中身はトヨタCVTフルードFE）
ｷﾞﾔｵｲﾙ使用 × × ×

ふそう ATF-A4 ○ ○ ○
日野 ﾌﾞﾙｰﾘﾎﾞﾝATF ○ ○ ○

※②　純正フルードの要求性能対応品です（トラブル時の保障対象外です）
　VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格を取得しています
　（FS ATF・VFS ATFは規格を取得していません。適合ではなく対応になります。）
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※①　2001年～2008年式のスターティングクラッチ車は交換時要注意
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